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      Załącznik nr 3  

 
Wizualizacja i opis zaplanowanych prac dot. odtworzenia/renowacji podmurówki nieistniejącej 

cerkwi wraz z konserwacją ogrodzenia w Siankach 

 

1. Planowany zakres prac obejmuje: 

a) odsłonięcie i uczytelnienie zgodnie z dawną techniką i z zachowanego na miejscu kamienia 

podmurówki kamiennej nieistniejącej cerkwi. Wymiary rzutu odczytane na podstawie zachowanej 

podmurówki to długość ok. 14 m, trójdzielna: babiniec, nawa i prezbiterium w kształcie zbliżonym 

do kwadratu o wymiarach: 4,5 x 4,5 m - babiniec (wejście) i prezbiterium oraz nawa: 6 x 6 m. 

Wysokość podmurówki od poziomu ziemi szacujemy maks. do ok. 30 cm.  

b) konserwacja i ustawienie w ciągu przedwojennych słupków z dawnego ogrodzenia cerkwiska - 

ok. 10 słupków i odtworzenie w oparciu o istniejące słupki fragmentu ogrodzenia (ok. 15 m 

długości), wraz z połączeniem ich siatką (nabycie nowej i „postarzenie”), wraz z konserwacją i 

odnowieniem przedwojennej bramki - zdjęcia poglądowe słupków i bramki w załączeniu.  

c) Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej z przebiegu prac. 

2. Lokalizacja: Sianki - Bieszczadzki Park Narodowy, gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki.  

3. Wymagane doświadczenie: Wykonawca w trybie postępowania musi wykazać się co najmniej 

dwoma realizacjami o podobnym zakresie. 

 

 

Tablica interpretacyjna z wpisanym konturem nieistniejacej cerkwi, która nawiązuje do 
podmurówki wymagającej uczytelnienia. 
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Fragment bramki oraz słupy z ogrodzenia objęte konserwacją. 

 


